STUV LANCE LE MODELE STUV 30-UP!

Un modele suspendu au mur, avec 3 portes, pour 3 modes de fonctionnement.
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Le petit frére du stav 30

Le stlv 30-up est un poéle suspendu avec
une plus petite chambre de combustion.

Les 3 portes qui tournent autour de la
chambre de combustion vous donnent

le choix d'utiliser le foyer en feu ouvert,
en feu vitré ou en poéle fermé. Il est

le compromis idéal entre un feu ouvert et
un poéle performant.
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Pourquoi un modele plus petit?

A chaque espace a chauffer correspond
un foyer et sa puissance de chauffe.
Stlv agrandit sa gamme de foyer pour
s'adapter aux différentes configurations
des habitations et aux différents niveaux
d'isolation de celles-ci.

++++++++
Pourquoi un modele suspenduau mur?

Le conduit apparent se fixe au plafond.
Il contribue a diffuser la chaleur dans
la piéce par convection et participe

a I'esthétique du foyer.

Le conduit standard fourni avec le foyer
covient pour une hauteur de plafond jusqu'a
2m90.
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Design aérien!

Avec ses proportions réduites et en libérant
I'espace au sol, ce foyer a une allure legére
mais qui affirme, a I'instar de tous les foyers
stiv, la force de ses lignes pures et d'une
technique poussée et fiable.

LE FEU ESSENTIEL
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Performances et combustion évoluée

Le st0iv 30-up, avec une plage de puissance
de 5 a9 kW* devrait atteindre un rende-
ment de plus de 80% * et satisfaire aux
normes européennes les plus exigentes

en matiére de rejets de CO (résultats at-
tendus en dessous de 0,12%* de CO alors
que la Belgique impose des rejets inférieurs
a1%).

Stliv est sans cesse a la recherche de
techniques pour améliorer la combustion
et la rendre la plus compléte et la plus
propre possible.
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Les autres +

Le stGv 30-up a bien str hérité des
systémes ingénieux qui font la réputation
des foyers stlv de derniere génération:

la vitre qui reste claire grace a I'air
secondaire qui balaie celle-ci, le systeme
anti-refoulement en position "feu ouvert”,
la possibilité de prélever I'air frais nécessaire
a la combustion a I'extérieur de I'habita-
tion,...
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Dimensions

largeur: 57,5 cm
profondeur du foyer: 60 cm
raccordement: @ 180 mm

Caractéristiques*

plage de puissance : 5 a 9 kW
rendement : supérieur a 80%
rejets de CO : inférieurs a 0,12%

* Les chiffres mentionnés dans ce document sont des
estimations données a titre informatif. Ils proviennent
des tests effectués dans le laboratoire st(iv et n'ont
pas encore été avalisés par un laboratoire agréé.
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